
ANTALIA
Peinture à l’eau blanche

Routière et Urbaine

             Pour des Marquages :

             
 Antiglissants

              Multi-certification

Certification NF2, Équipements de la Route



LES POINTS FORTS

Performances produits 
L’ ANTALIA, avec plusieurs certifications ASCQUER vous offre un choix d’applications suivant les performances phares recherchées :
 
 Rétroréflexion R4 à 1 million de passages de roues       Atempo  1RH963S2
 Antiglissance S3 en utilisation urbaine       Aggrip’  1  H902S3
 Un rapport Qualité / Prix sans équivalent pour une peinture à l’eau      
  Une grande facilité de mise en oeuvre
 

La multi-certification permet de réaliser divers types de travaux, d’obtenir différentes performances à l’usage. Toujours avec un 
produit de base unique : l’ANTALIA. Seuls les dosages et/ou le produit de saupoudrage varient (cf. Fiche Technique de chaque 
certification).
Bénéfice de flexibilité et meilleure productivité en exploitation : nombre de produits et gestion des stocks optimisée, rinçage des 
machines limité.

Un marquage performant pour un Développement Durable
 Produit certifié NF Environnement
 Rapport d’Analyse du Cycle de Vie du produit réalisé et disponible
 Produit non inflammable, classé non nocif. Simple rinçage du matériel à l’eau pour une protection optimale de     
            l’applicateur et un impact limité sur l’environnement.

LA MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre et précautions d’emploi
 Application avec machine Airless ou manuelle
 Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.
 Hygrométrie maximum : 80%. Température du support 5°C < T < 45°C
 Se reporter à la fiche d’application des peintures à l’eau.

Caractéristiques physiques
              Densité : 1,7 kg/l / Extrait sec : 79 % 

Conditionnement et stockage
 5kg – 25kg 
 Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l’abri des rayons directs du soleil.
 Date Limite d’Utilisation Optimale : 8 mois.

Sécurité & Environnement
 Produit à usage professionnel. Classé non nocif, non irritant.
 Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à traiter selon la réglementation en vigueur.
 Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur www.sar.fr

Consultez notre Service Clients
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