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Produits de Maintenance et d’Hygiène 

 

DEG DESOD 100 
Dégraissant naturel des canalisations et bacs à graisses 

CARACTERISTIQUE PHYSICO –  
CHIMIQUES : 
 

Aspect : liquide opalescent 

Couleur : blanc 

Odeur : orangé 

pH : 11 

Densité : 1 

Point éclair : >55°C 

Emulsionnable et dispersable dans 

l’eau 

 

 

 
CONDITIONNEMENT : 

4 bidons de 5L 

 

 

 

 

 

        

PROPRIETES 
 
• Dégraissant naturel biodégradable à base de solvants 
végétaux. 
• Nettoie, dégraisse, désodorise en une seule opération. 
• Emulsionne toutes les graisses (animales, végétales, 
minérales). 
• Ne contient pas de matières dangereuses ou toxiques. 
• N’entrave pas le fonctionnement des stations d’épuration. 
 
APPLICATIONS 
 
S’utilise pour traiter les graisses et les odeurs dans les collecteurs 
d’effluents, bacs de décantation, pièges à graisses, décanteur à 
boues, canalisations, siphons… 
 
MODE D’EMPLOI 
 
Selon le cas, s’emploie pur ou pré-dilué en solution mère dans 

l’eau, de 10 à 50%. 

Introduire le produit ou la solution dans le point à traiter. 

Traiter de préférence à l’occasion d’une période de repos. 

 

S’utilise comme produit curatif mais aussi en prévention par un 

traitement régulier des canalisations. 

Pour ce type de traitement, verser 20 cl de produit pur dans les 

évacuations, puis de l’eau afin de diluer le produit et de faciliter 

son écoulement dans la canalisation. Traiter de préférence le soir 

après le travail pour optimiser la liquéfaction des graisses 

pendant la nuit. 

 

REMARQUES 

 

Ne pas mélanger à d’autres substances. 

Ne pas transvaser dans des récipients destinés aux denrées 

alimentaires. 

Tenir hors de la portée des enfants. 
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