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Produits de Maintenance et d’Hygiène 

 

VEGETAG  
Lingettes  nettoyantes graffitis pour supports lisses  

CARACTERISTIQUE PHYSICO –  
CHIMIQUES : 
 
Caractéristiques du produit actif : 

 

Etat physique  : Liquide  
Masse volumique  : 1005 g/l  +/- 20 g/l 
Réaction chimique  : Neutre 
Odeur  : De solvant oxygéné 
 
Caractéristiques des lingettes : 

 
Boîte distributrice de 70 lingettes 

Longueur :   300 mm 

Largeur :  200 mm 

 
ELEMENTS DE COMPOSITION : 

 

Lingettes prédécoupées, imprégnées de produit 

actif à base d'une association d'agents surfactifs, 

de nettoyants, et agents dégraissants 

solubilisants sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CONDITIONNEMENT : 
 

 Carton de 6 boîtes de 70 lingettes 

 

 

PROPRIETES 
 

 

Peu volatile, très faible 
vitesse d’’évaporation  

Pouvoir solvant très puissant  

 
Sans paraffine 

 
Action pénétrante rapide 

 

Eléments de composition 
Facilement biodégradable   

Emulsionnable, facile à rincer 

 

POLYVALENT . Prêt à l’emploi, pratique, permet d’effacer des graffitis sans 

mise en œuvre contraignante. 

  Une face nettoyante avec micro-abrasifs, 
suractivant le nettoyage pour des salissures 
tenaces 

 

 Une face pour l’essuyage terminal 

 
 Nettoie, dégraisse, enlève les sallissures grasses d’origines diverses, graisses minérales, 

huiles, cambouis, bitumineux, goudrons, débordements ou projections de  peintures ou 

de colles fraiches, graffitis, taches d’encre ou de feutres et marquages sauvages récents, 

crayons gras. 
 

 Sur supports lisses ou peu poreux tels-que : surfaces peintes parfaitement réticulées, 

surfaces métalliques telles-que surfaces en inox, aluminiums, surfaces galvanisées, 

surfaces dures ou plastiques compatibles, vitrines, panneaux d’affichage ou 

d’information, matériels, objets, sièges, fauteuils, carrelages. 
 

 Convient particulièrement pour les : Installateurs de matériels, de cuisines, de magasins, 

ateliers municipaux, peintres, menuiseries, services entretien des mobiliers urbains, 

imprimeries, transports en commun (SNCF, RATP, autocaristes, abribus, services de 

ramassages scolaires), panneaux d’information ou d’affichage. 
 

 Lingettes facilement incinérables. 
 

 ECONOMIQUE, FACILEMENT TRANSPORTABLE, EFFICACE, ne nécessite pas de liquides ou 

de mélanges exigeant des précautions particulières d’emploi. 

 
MODE D’EMPLOI 
 

Après avoir appuyé sur le bouchon à clapet: 

 

 Tirer une lingette sur environ 30 cm jusqu'au trait de  

pré-découpe. 

 Presser avec un doigt de l'autre main pour refermer le  

clapet de fermeture. 

 Détacher d'un mouvement sec la lingette. 

 Appliquer la lingette sur le graffiti afin d’imprégner les 

 taches 

 Exercer une action mécanique avec la face abrasive pour  

ider à l'effacement en cas de taches ou de graffitis anciens. 

 Essuyer ensuite avec la face lisse de la lingette. 

 Recommencer l'opération si nécessaire. 

300 mm 
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